Tabla 1.  Medidas de ingeniería 
	
	Punto de comprobación
	Controles de riesgo 
	Nivel de contacto entre trabajadores
	Riesgo de contagio 

	En áreas de entrada y salida al centro de trabajo 

	1
	El centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de que se cuente con un solo acceso este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	2
	Cuenta en los accesos al centro de trabajo con tapetes sanitizantes o alternativas similares, o en su caso, se otorgan protectores desechables de calzado.
(No se recomienda el uso de arcos desinfectantes)
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	3
	Los tapetes sanitizantes o alternativas similares hacen uso de hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos 0.5 % o con productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados para eliminar SARS-CoV-2
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	4
	Se repone el líquido desinfectante a los tapetes sanitizantes cada que lo requieren, en caso de jergas saturadas con hipoclorito de sodio al 0.5 %, se asegura que estas, estén limpias y saturadas de la solución desinfectante. Puede colocarse una jerga limpia y seca para eliminar el exceso del líquido de las suelas de zapato
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	5
	Se cuenta en los accesos con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%

	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)
	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)

	6
	Se cuenta con sensores de distancia para la determinación de la temperatura corporal

	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)
	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)

	7
	Se cuenta con un área de estancia específica para casos detectados con temperatura corporal mayor a 37.5 °C

	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)
	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)

	Áreas comunes (comedores, vestidores, casilleros, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o área de recepción, etc.)

	8
	Se cuenta en los accesos con lavamanos con jabón, agua y toallas de papel desechable, o en su caso, con dispensadores de alcohol al 70 % o gel desinfectante base alcohol al 70 %
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	9
	Para el caso de vestidores o casilleros, se cuenta con señalizaciones o marcas en el piso indicando el lugar que podrá ocupar el trabajador, respetando siempre la distancia mínima de 1.5 metros entre personas. Si el centro de trabajo no cuenta con vestidores o casilleros, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	10
	Para el caso de cafeterías o comedores, se cuenta con barreras físicas en la misma mesa separando a un comensal de otro (las barreras separan el frente y los laterales de cada trabajador), así mismo, la distancia entre mesas asegura la distancia mínima entre trabajadores de 1.5 metros. Si el centro de trabajo no cuenta con cafeterías o comedores, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	11
	En caso de contar con sistemas de extracción, verificar que funcionen adecuadamente y cuentan con cambios de filtros de alta eficiencia acorde a lo establecido por el proveedor. Si el centro de trabajo no cuenta con estos sistemas, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	12
	Se cuenta con señalización en piso o en sillas o sillones, de los espacios que deberán ocupar los trabajadores en las salas de reuniones o áreas de espera. Se cuida la distancia de al menos 1.5 metros entre personas
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	13
	Se favorece la ventilación natural en estos espacios comunes (vestidores, casilleros, comedores, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o recepción, etc.)
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	Área de oficinas o administrativas

	14
	En los espacios donde se encuentran concentrados dos o más trabajadores, las áreas de trabajo se encuentran delimitadas por barreas físicas protegiendo el frente y laterales de los trabajadores
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	15
	Cuenta con señalizaciones o marcas en el piso indicando los lugares de trabajo, respetando siempre la distancia mínima entre cada puesto de trabajo, de al menos 1.5 metros
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	16
	En caso de contar con sistemas de extracción estas áreas, estos funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de filtros de alta eficiencia acorde a lo establecido por el proveedor. Si el centro de trabajo no cuenta con estos sistemas, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	17
	Los trabajadores cuentan con dispensadores de alcohol al 70 % o gel desinfectante base alcohol al 70 %

	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)
	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)

	18
	Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible

	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)
	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)

	Proceso productivo

	19
	En caso de que el proceso productivo lo permita, las estaciones de trabajo se delimitan con barreras físicas lavables, fijas, móviles, colgantes, etc., en caso contrario, las estaciones de trabajo se delimitan con señalizaciones o marcas en el piso asegurando la distancia mínima de 1.5 metros entre trabajadores
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	20
	Si la estación de trabajo lo permite, el trabajador cuenta con dispensadores de alcohol al 70 % o gel desinfectante base alcohol al 70 % en su lugar de trabajo; en caso contrario, los dispensadores de desinfectantes se ubican en los accesos al proceso productivo
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	21
	En caso de contar con sistemas de extracción estas áreas, estos funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de filtros de alta eficiencia acorde a lo establecido por el proveedor. Si el centro de trabajo no cuenta con estos sistemas, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”
	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)


	22
	Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible

	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)
	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)

	Sanitarios

	23
	Los sanitarios cuentan con lavabos en condiciones adecuadas de operación (son funcionales y cuentan con agua y jabón)

	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)
	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)

	24
	Se cuenta con dispensadores de toallas de papel desechables

	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)
	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)

	25
	Se favorece la ventilación natural

	· Sí (0) 
· Parcial (5) 
· No (10)

	· Continua (4) 
· Frecuente (3) 
· Ocasional (2) 
· Esporádica (1)

	· Muy alta (˃ 15 y ≤ 40) 
· Alta (˃ 10 y ≤ 15) 
· Media (˃5 y ≤10) 
· Baja (≥0 y ≤ 5)
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